
沖縄県内納入事例(平成27年3月現在）

創造と機能をカタチに。

沖縄代理店

アースウィング株式会社 防災環境事業部

WWW.earth-wing.com
〒902-0063 那覇市三原3-12-20-1F

TEL098-894-5612 FAX098-894-5614
Email:info@earth-wing.com

KLE-5F設置イメージ

離島某村様 KSE-3F×2基公園･青年の家敷地内 本島内某村様 KSE-5F×6基 各区公民館敷地内

本島某市様 KSE-3F/4F×8基 備蓄品収納例

http://kitamurass.co.jp

http://kitamurass.co.jp

金 沢 TEL076(298)3375 FAX076（298）3450
広 島 TEL082(568)2660 FAX082（262）2770
高 松 TEL087(811)6911 FAX087(811)6912
福 岡 TEL092(473)2618 FAX092(473)2619
熊 本 TEL096(334)4488 FAX096(334)4489

■計測倉庫：沖縄本島中部(換気口無) ■日当り：終日直射日光 ■温度計：最高温度50℃ ■庫内温度：庫内設置の温度計の開扉直後の値



倉庫の壁面の骨材を従来品から補
強することにより耐風速90ｍの
壁強度を実現いたしました。防水
性能は、JIS保護等級4防沫型に
対応しています。また、床強度と
耐震性能にも優れた構造で、備蓄
品を様々な自然災害から守ります。

床材に従来品の耐水合から高耐
食メッキ鋼板に変更、さらにそ
の上に帯電防止フロアリューム
を貼ることで白アリの侵食を抑
え高い耐久性を実現させました。

扉も含めて屋根、壁面にはアル
ミ材を使用しているため、耐食
性に優れています。塗装も一般
用のウレタン樹脂塗装からフッ
素樹脂塗装にて対応。塗装や
メッキなどの仕上げの他、使用
材料の材質なども考慮し、塩害
対策仕様など環境に合わせた仕
様で製作いたします。

【オプション仕様】ソーラー換気口・出入口ステップ・収納用棚・文字入れ・ロゴマーク・基礎工事・設置工事

断熱材にポリスチレンフォー
ムを使用。

耐風速90m/ｓを実現

床材に高耐食メッキ鋼板を採用

重耐塩仕様のフッ素樹脂塗装

一般的な防災倉庫に比べ1.5倍～2.5
倍の厚みの断熱材を使用、さらにサ
ンドイッチ構造により高断熱・高気
密を実現。日射による室内の温度上
昇や室内外の温度差による結露から、
備蓄品を守ります。

パネル断面

高さ2,500
面積：7.5㎡
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高さ2,500
面積：14.5㎡

長年にわたり弊社は電話・テレビ等の通信局舎・ソーラー発電
用のパワコンの装置などを収める筺体を製造し、全国に設置実績を
重ねて参りました。それらのノウハウを活かした高品質の防災備蓄
倉庫をさらに沖縄の自然環境に合わせ改良したのが「キタムラの防
災備蓄倉庫沖縄仕様」です。災害時に地域の生命や生活を支え
る大切な防災備蓄品の保管には是非弊社「防災備蓄倉庫沖縄
仕様」をご検討ください。

株式会社北村製作所


